
Caratteristiche dei pallet non interscambiabili
Features of non-exchangeable pallets

ATTENZIONE: DEVI RIVOLGERTI AD UN 
RIPARATORE EPAL

IMPORTANT: YOU MUST USE A 
LICENSED EPAL REPAIRER 

Una tavola è danneggiata e lascia i 
chiodi scoperti

One of the deck boards is damaged, 
leaving nails exposed

Manca un blocchetto Missing block

Una tavola è completamente rotta A completely broken deck board

1

2

3



altre caratteristiche: cattivo stato in generale
other features: generally poor condition

Non è più possibile garantire la capacità di carico.
Load capacity can no longer be guaranteed.

Pallet particolarmente sporco (ad esempio residui di prodotti chimici, vernici, oli 
esausti,..).
Heavily soiled pallets (e.g.: chemical, paint, spent oil residue...).

Importanti scheggiature in diversi blocchetti.
Substantial chipping of several blocks.

É evidente che per la fabbricazione o la riparazione dei pallet sono stati utilizzati 
componenti non consentiti (ad es. elementi usati per la riparazione).
Clearly, pallets have been manufactured or repaired using unauthorized parts (e.g.: 
elements used for repairs).
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Più di 2 tavole sono rotte More than 2 broken deck boards
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Manca una tavola Missing deck board
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